TECHNICKY LIST

Sténovy sendvicovy panel

ARPANEL S MiWo MXL

- standardni systém uchyceni




TECHNICKY LIST
C€ ARPANEL S Miwo MxL.  ARPANEL

113 +10%

PRICNY REZ

sitka panelu: 1 000, 1100, 1150 mm
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D =100, 120, 150, 160*, 180*, 200 mm
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*Tloustka 160 mm a 180 mm je mozna jen po dohodé s vyrobcem.
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c € TECHNICKY LIST ARPANEL
ARPANEL S M1iWo MXL

PARAMETRY

Tloustka panelu [mm] 100 120 150 160 180 200

Tl. plechtl z exteriéru

0,5-0,7
[mm]

Tl plechi z interiéru
[mm]

0,5-0,7

Hustota jadra [kg/m3] 113 +10% kg/m?3

Hmotnost [kg/m2] 20,3 22,6 26,1 27,2 29,5 31,8

Akusticka izolace
[Rw(C,Ctr) dB] 31(-1-3) 31(-2-9)

Koeficient zvukové

pohltivosti [aw] 0,15

Soucinitel prostupu
tepla Ud,S = W/(m2 x 0,40 0,33 0,27 0,25 0,22 0,20
K)

Reakce na ohenl A2-s1,d0

Sifeni pozaru podle

PN-B-02867 NRO

Podrobnosti ohledné montdaZe jsou k dispozici v pozarnich klasifikacich sendvi¢ovych paneld ARPANEL.
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c € TECHNICKY LIST ARPANEL
ARPANEL S MiWo MXL
VNITRNI PRICKY
Tloustka panelu 100 120 150 160 180 200
[mm]
E 90/ EI
Pozarni odolnost E 9600/ EI 90 / EW
podle EN 13501-2 < 7,5 m® . 792 o E 180 /EI180 < 7,5 m™
vertlkalrln E 120/ EI E 120 / EI E 240 / EI1 240 < 4 m™M
kladeni 60 <4 m(l) 120 / EW
1204 m
E90/EI E 120/ EI E90/EI90=<10m
Protipozarni 60/ EW 120 / EW
90<7,5m / E120/EI120<8m
odolnost podle E 90/ EI 120 <75 EI120 / EW 180
EN 13501-2 30 / EW m <7,5mt E 180 / E1180 / EW 180
horizontalni 90<6m El 18<06/ E\.W) 180 =75m
kladeni E120/E] E180/EI : E 240 / EI 240 / EW
120 / EW 240 <4
20/EW " 1g0<4m =4m
1204 m =
VENKOVNI STENY
TIOU'E’EI‘;;f]a“el“ 100 120 150 160 180 200
E 90 (0<>i)
. /EI90
E 90 (0¢>i) (0¢1) /
0¢1) <75 01
odgll\lni)gsStOplc_)gle m® <75 m E 180/ EI 180 (0<»i) = 7,5 m("
vertikalni E 120 E 120 E 240 / EI 240 (0<>i) < 4 m®
kladeni (0ei) /EI  (0~i)/El
60 (0©i) < 120 (0oi)/
4 m" EW 120
(0 o)
<4dm
E 90 (0¢>1)
(/ El _F;O
0¢1) /
EW 90 E 120 E 90 (i 0) / El 90 (i~ 0)
(01) (0<>1) / EI <10m®@
iim RS
Protipozarni E 90 (0-1i) (0i) E 1(2|0 g)_’<023/mE!2)120
odolnost podle /| ElI 90 <75m EI 120 (0“’1) / EW 180 -
EN 13501-2 (0o /EW " (0<1) <7,5m® E 180 / El 120
ontalni 90 (0 - i) E 180 o (01
horizontalni EI 180 (o¢1) / EW 180 0-i)/EW 120 (0 ~i
<6 (0 i)/ El o (0-1) (0-1)
kladeni =om 120 (0 o) (0©1) <6 m' <75m®
E 120 / EW 180
(0oi)/El 0o E 240 (0 i) / El 120
90 (0-1i)/ <4m (0<—>|)/EW240(0<—>|)
EW 120 = <4m!
(0-1)
<4dm

™ Pro zachovani uvedenych parametri pozarni odolnosti je nutné pouzit tésnici tmel.
@ Pro zachovani uvedenych parametrii pozarni odolnosti je nutné pouzit tésnéni EPDM v zamku na vnéjsi strané.
) Pro zachovani uvedenych parametrti pozarni odolnosti je nutné pouzit protipozarni tésnéni.
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c € TECHNICKY LIST ARPANEL

ARPANEL S MiWo MXL
PROFILACE
Nazev vnéjstho  vnitiniho PRICNY REZ
Mikro 8 ‘/ < HE
Mikro 14 v < H-
50 , 50
Linearni J J ! l
Hladka J J
Mikro 20 < v =
Mikro 30 ‘/ < f—fm
TYP POVRCHOVE UPRAVY PROSTREDI V PRIPADE
STANDARDNI POVRCHOVE
UPRAVY PE - POLYESTER
PE - Polyester MozZnost pouziti uvnitf haly v prostredi
*K dispozici jsou dalsi typy povrchové Al, A2, A3 a z venku haly C1, C2, C3.
upravy, hapi. PVDF, PUR PA, HDX, PRISMA,
FOODSAFE, HPS, SDP. *Pro prostfedi s vy$si agresivitou by mél
byt zvolen natér, ktery spliiuje pozadavky
dané kategorie korozivnosti.
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c € TECHNICKY LIST ARPANEL
ARPANEL S M1iWo MXL

STANDARDNI BARVY RAL

RAL 9006 RAL 9002 RAL 9010 RAL 5010 RAL 7016 RAL 7035

DELKY PANELU PRIPUSTNA ODCHYLKA
ROZMERU DELEK

Standardni délky paneld od 2,0 m do podle EN 145009:

145 m Panely o délkach <3 m 5 mm

Panely o délkach > 3 m +10 mm

Pro kryci Sifrku sendvic¢ového panelu +2
mm

Tloustka paneli:

proD <100 mm 2 mm

pro D > 100 mm +2 mm

Pravouhlost fezu panelu na délku < 0,6%
Sifky panelu

Ohyb panelu:

2 mm na metr délky, ale ne vice nez 20
mm

8,5 mm na metr Sifky, ale ne vice nez 10
mm

Tento technicky list, véetné uvedenych popist, technickych udajf, parametrt a vykrest, ma vyhradné informativni charakter a
slouzi jako marketingovy material.

Technicky list nepfedstavuje nabidku ve smyslu pfislusnych ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu technickych parametrd, konstrukce, konfigurace, vzhledu a funkénosti vyrobk, jakoZz i na
zavedeni novych vyrobkid nebo stazeni nabizenych vyrobkil z technického listu, a to bez povinnosti pfedchozi aktualizace tohoto
materidlu.

Uvedené informace neslouzi ke stanoveni kone¢nych parametr( a vlastnosti vyrobkd. Zavazné technické parametry, podminky
realizace, rozsah dodavky a zaru¢ni podminky jsou vZdy stanoveny ve smlouvé (objednavce).

V pfipadé rozporu mezi informacemi uvedenymi v tomto technickém listu a smlouvou (objednavkou) je rozhodujici obsah smlouvy
(objednavky).

Veskera autorska prava k tomuto technickému listu a jeho jednotlivym ¢astem ndlezi spolecnosti Adamietz S.A., vyrobci
sendvic¢ovych paneld ARPANEL. Kopirovani, rozmnoZzovani, zveiejiiovani, poskytovani licenci, vyuzivani pfi podnikatelské ¢innosti
nebo uvadéni celého tohoto materidlu ¢i jeho ¢asti do obéhu bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti Adamietz S.A. je
zakazano, s vyjimkou pfipadl povolenych platnymi pravnimi piedpisy.

Poruseni prav k témto materialiim muiZe vést k uplatnéni narokd spole¢nosti Adamietz S.A. stanovenych pravnimi predpisy, véetné
naroku z titulu poruseni autorskych prav a nekalé soutéze.
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	Stěnový sendvičový panel
	ARPANEL S MiWo MXL
	- standardní systém uchycení
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	ARPANEL S MiWo MXL
	113 ± 10% kg/m³
	PŘÍČNÝ ŘEZ
	šířka panelu: 1 000, 1 100, 1 150 mm
	D = 100, 120, 150, 160*, 180*, 200 mm
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	PARAMETRY
	Podrobnosti ohledně montáže jsou k dispozici v požárních klasifikacích sendvičových panelů ARPANEL.
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	ARPANEL S MiWo MXL
	PROFILACE
	Název
	vnějšího
	vnitřního
	PŘÍČNÝ ŘEZ
	Mikro 8
	Mikro 14
	Líneární
	Hladká
	Mikro 20
	Mikro 30


	TYP POVRCHOVÉ ÚPRAVY
	PE - Polyester
	*K dispozici jsou další typy povrchové úpravy, např. PVDF, PUR PA, HDX, PRISMA, FOODSAFE, HPS, SDP.

	PROSTŘEDÍ V PŘÍPADĚ STANDARDNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY PE - POLYESTER
	Možnost použití uvnitř haly v prostředí A1, A2, A3 a z venku haly C1, C2, C3.
	*Pro prostředí s vyšší agresivitou by měl být zvolen nátěr, který splňuje požadavky dané kategorie korozivnosti.
	KARTA PRODUKTOWA


	ARPANEL S MiWo Lt
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	ARPANEL S MiWo MXL
	STANDARDNÍ BARVY RAL
	RAL 9006
	RAL 9002
	RAL 9010
	RAL 5010
	RAL 7016
	RAL 7035
	RAL 9007

	DÉLKY PANELŮ
	Standardní délky panelů od 2,0 m do 14,5 m

	PŘÍPUSTNÁ ODCHYLKA ROZMĚRŮ DÉLEK
	podle EN 14509:
	Panely o délkách ≤ 3 m ±5 mm
	Panely o délkách > 3 m ±10 mm
	Pro krycí šířku sendvičového panelu ±2 mm
	Tloušťka panelů:
	pro D ≤ 100 mm ±2 mm
	pro D > 100 mm ±2 mm
	Pravoúhlost řezu panelu na délku ≤ 0,6% šířky panelu
	Ohyb panelu:
	2 mm na metr délky, ale ne více než 20 mm
	8,5 mm na metr šířky, ale ne více než 10 mm
	Tento technický list, včetně uvedených popisů, technických údajů, parametrů a výkresů, má výhradně informativní charakter a
	slouží jako marketingový materiál.
	Technický list nepředstavuje nabídku ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.
	Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů, konstrukce, konfigurace, vzhledu a funkčnosti výrobků, jakož i na
	zavedení nových výrobků nebo stažení nabízených výrobků z technického listu, a to bez povinnosti předchozí aktualizace tohoto
	materiálu.
	Uvedené informace neslouží ke stanovení konečných parametrů a vlastností výrobků. Závazné technické parametry, podmínky
	realizace, rozsah dodávky a záruční podmínky jsou vždy stanoveny ve smlouvě (objednávce).
	V případě rozporu mezi informacemi uvedenými v tomto technickém listu a smlouvou (objednávkou) je rozhodující obsah smlouvy
	(objednávky).
	Veškerá autorská práva k tomuto technickému listu a jeho jednotlivým částem náleží společnosti Adamietz S.A., výrobci
	sendvičových panelů ARPANEL. Kopírování, rozmnožování, zveřejňování, poskytování licencí, využívání při podnikatelské činnosti
	nebo uvádění celého tohoto materiálu či jeho části do oběhu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Adamietz S.A. je
	zakázáno, s výjimkou případů povolených platnými právními předpisy.
	Porušení práv k těmto materiálům může vést k uplatnění nároků společnosti Adamietz S.A. stanovených právními předpisy, včetně
	nároků z titulu porušení autorských práv a nekalé soutěže.




